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Auswirkung auf die Kldranlage
Loschwasser und Schaum

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einem Brandereignis sind die Betriebsverhaltnisse einer Kldranlage sehr stabil und die Einhaltung der
vorgeschriebenen Grenzwerte kein Problem.

Durch einen Grobrand gelangen jedoch plétzlich stoRartig grolke Mengen an Léschschaum in das
Abwasser, was zu einer erheblichen Beeintrachtigung der biologischen Abwasserreinigung flihrt.

Mit dem Loschwasser gelangen meist Abwasserinhaltsstoffe in die Kléranlage, die sowohl den Flockenzerfall
fordern als auch eine toxische Wirkung auf die Belebtschlamm-Biozonose und das Wachstum der
Nitrifikanten haben. Die Sichttiefe in der Nachklarung geht rapide zuriick und der Schlammindex steigt
extrem an.

GegenmaBnahmen: Durch den Einsatz von Bio-Klaralgin® ,,aquatop® BA“ und »aquatop® BioPol“
erfolgt eine sofortige Aktivierung der Biomasse und eine Verbesserung der Schlammbeschaffenheit.
Zusatzlich wird eine erhéhte Population der geschadigten bzw. inaktiven Mikroorganismen (nitrifizierenden
Bakterien) erreicht. Ein intensiver Bakterienbewuchs und eine erhhte Besiedlungsdichte ist die Folge.

Das Absetzverhalten der Schlammflocken wird verbessert. Durch den erhdhten Abbau erfolgt gleichzeitig
eine Optimierung des Gesamt-N-Abbaus und der CSB- und BSB5-Ablaufwerte.

Eine gesunde Biozdnose in der Belebungsstufe, eine gleichbleibende Leistungsfahigkeit und
Prozessstabilitat werden in kirzester Zeit / wenigen Tagen wieder hergestellt.

Fir weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfigung.

Sollten Sie Fragen zum Einsatz der verschiedenen Produkte haben und méchten Sie (ber
Verfahrenstechniken oder Anwendungsbereiche mehr wissen, so rufen Sie uns einfach an. Wir informieren
Sie gerne. Unsere Telefonnummer lautet 06183-91 49 00.

Besuchen Sie uns doch mal zum Thema va’o-KJf.'ira.'gufn® »aguatop”® im Internet unter
www.aqua-terra.de
Mit frewndlichen Griiten
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P.S:  Es liegen weitere Informationen fiir Sie bereit.
Bei Riicksendung dieses Anschreibens per Fax unter 06183-91 49 049 erhalten Sie umgehend
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